
冷却循环水箱询价技术参数 

品牌及型号：东京理化 CA-2610 

循环方式：密闭式循环 

温度设定范围：﹣10℃~35℃ 

温度调节精度：±2℃ 

冷却能力：≥3000W(at 液温 20℃)、2500W(at 液温 10℃)  

部循环能力：最大流量≥23.5L/min、最大扬程≥9.5m 

温度控制：制冷能力切换控制+冷冻机 ON-OFF 控制 

温度传感器：热敏电阻 

温度设定·显示：薄膜按键输入·数字显示 

安全功能：漏电·过电流保护器、循环泵热保护装置、温度上下限报警、温调器自我诊断功

能、传感器异常、冷冻机过载、冷冻机高压压力开关、冷冻机定时保护和停电警报 

外部输入·输出：外部温度传感器端口、温度记录仪输出端口和报警输出端口 

附属机能：旁路阀、流量调节阀 

冷冻机·冷媒：空冷式 输出≥1.1kW·R407C 

冷却管：SUS 316L 

外部循环接嘴：出水口、回水口相同适用外径 16mm 配管 

水槽尺寸（mm）·容量：≥Φ280 x 270H·16.5L 

水槽材质：SUS304 

含冷却水管 15 米*2 共 30 米带接头、真空管 50 米 

 


